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1.  
Marquez l’emplacement exact du trou à découper en utilisant le 
gabarit en papier ou aluminium. 

2.  
Découpez le trou à la scie. Placez du ruban adhésif sur la surface 
pour empêcher toute fêlure ou éclat.  



3.  
Appliquer une quantité généreuse de 
mastic à l’intérieur du cadre extérieur. 
Le mastic devra être utilisé en confor-
mité avec les instructions et recom-
mandations du fabricant. 

4.  
Mesurez et coupez des boulons M5 type 
DIN84-ISO1207 à la longueur correcte.

5. 
Fixez hublot et plaque de fixation à la coque en vissant les boulons. Appliquez 
un lubrifiant sur les vis et la pression maximale est 2,5 Nm. 



6.  
Coupez le cache décoratif à la scie pour 
obtenir la profondeur correcte. 

 

7.  
Nettoyer l’intérieur du cadre en aluminium à l’acétone. Otez la pellicule protec-
trice de l’adhésif sur la bande velcro du cache décoratif et l’installer en  
pressant soigneusement.  
Pour enlever le cache décoratif interne, attendre quelques jours pour que la colle 
du velcro soit bien prise. 

Rutgerson Marin AB
P.O. Box 84
SE-442 19 Marstrand, Sweden
Phone: +46 303 20 66 50, Fax: +46 303 608 89
www.rutgerson.se


