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1.  
Contrassegni la posizione esatta del foro da vedere, usando la 
mascherina di carta o di alluminio. 

2.  
Cut out the hole using a saw. Place Scotch tape on the sawing 
surface to prevent it from cracking.  



3.  
Applichi una quantità generosa di 
sigillante sulla parte interna del telaio 
esterno. Il residuo assestamento/del 
sigillante dovrebbe essere usato in 
conformità con il manufacturer’ istru-
zioni e raccomandazioni di s. L’eccessivo 
sigillante può essere rimosso facilmente 
dopo alcuni giorni in cui la sostanza 
termpered.

4.  
Misuri e tagli il tipo DIN84-ISO1207 dei 
bulloni M5 alla lunghezza richiesta. 

5. 
Monti il portlight e il innerframe sul guscio fissando i bulloni. Applichi un 
lubrificante sui bulloni e la coppia di torsione massima è 2.5 nanometro.



6. 
Tagli la decorazione-struttura alla 
profondità richiesta per mezzo di una 
sega. 

 

7.
Pulisca la struttura interna con l’acetone. Rimuova il nastro di protezione dalla 
superficie della colla sul Velcro e premi la decorazione-struttura nel posto.  
Astenga da dall’eliminazione della struttura interna affinchè alcuni giorni si 
accertino che la colla sul Velcro abbia temperato. 
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